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			        Котли водогрійні газові ATON SAAB 96ХBKT

                     Котли водогрійні газові ATON SAAB  призначені для нагріву теплоносія до 90 ° С в системі опалення з природною або примусовою циркуляцією з робочим тиском у системі не більше 4 атм.

Модельний ряд водогрійних газових котлів ATON SAAB представлений потужностями до 96 кВт.

	Котли серії SAAB-96 оснащені блоком автоматики з клапаном ElettroSIT 810 виробництва фірми «SIT Group»
	Котли серії ATON SAAB 96ХВ оснащені 2-ма газовими клапанами VK 41 і автоматикою безпеки і регулювання виробництва фірми Honeywell, та також патрубком відводу димових газів вертикального виконання. Турбоприставка входить в комплект котлів серії ATON SAAB 96ХВT. Котли серії ATON SAAB 96ХВК додатково оснащені каскадним регулятором Honeywell SDC.
	Котли відмінно зарекомендували себе при установці в старих системах опалення: унікальна конструкція теплообмінника і великий для даного типу обладнання водяний об'єм дозволяють котлам бути малочутливими до шламу з системи опалення. Котли мають мінімальну кількість зварних швів, виконаних спеціальним методом - це дає можливість довго витримувати значні знакозмінні навантаження при нагріванні та охолодженні.


                

                
                
					
							Технічні характеристики
	Переваги
	Завантаження



						
							
								 	Найменування параметра	Од. вим.	96	96ХB	96XBT
	Потужність	кВт	96	58/96	58/96
	ККД	%	92	92	92
	Максимальна робоча температура теплоносія	°C	95	95	95
	Максимальний робочі тиск	бар	4	4	4
	Витрата газу	м³/год	10,5-11,6	10,5-11,6	10,5-11,6
	Габарити
	довжина	мм	800	1000	1130
	ширина	мм	680	680	680
	висота	мм	1145	1145	1145
	Вага (сухого котла)	кг	270	270	270


							

							
								 	ККД не менше 92% - ефективне використання ресурсів - зниження витрат на тепло;
	Передбачена робота котлів в каскаді;
	Висока економічність при спалюванні газу забезпечується 2-ма ступенями газового пальника;
	Можлива комплектація приставкою для примусового видалення повітря;
	Гарантована довговічність за рахунок застосування високоякісних матеріалів: стальний теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною 4 мм;
	Рівномірний прогрів теплообмінника - відсутність термічних напруг довговічність;
	Можливість налаштування котла на номінальну потужність при тиску газу більше 1300 Па, також можливість роботи з навантаженням не менше 90% від номінальної при тиску газу менше 1300 Па;
	Безпека експлуатації завдяки автоматизації всіх процесів управління;
	Мають можливість завдання режиму роботи зовнішнім регулятором температури, в тому числі і погодним;
	Практично повна безшумність і відсутність вібрації завдяки наявності пальника низького тиску і плавному включенню котла.


							

							
							    Керівництво з експлуатації ATON SAAB 96
Керівництво з експлуатації ATON SAAB 96 ХВКТ
Сертифікат відповідності ATON SAAB 96 Росія
Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби ATON SAAB-96
2D креслення ATON SAAB-96
Приклад монтажу котла ATON SAAB 96X з турбоприставкою
Сертифікат

							

						

					

                

			

		

	

    	
		
			
				
					
						
							
								
                					
                					
                														
                					
								

							

						

					

				

				
				    ПРО НАС

					
						
						    	Про компанію
	Історія ATON Group
	Новини
	Контакти


						

					

				

				
					
						БУДЬТЕ НА ЗВ`ЯЗКУ
		
						
							info@aton.ua

							+38 (0800) 30-95-00 (безкоштовно)

							+38 (044) 499-60-60

							вул. Ливарська, 5

(бізнес-центр «Технопром»),

м. Київ, Україна 04073
		
						

					
						
				

				
					
						РОБОЧІ ГОДИНИ

						Понеділок - п'ятниця: 8:30 - 17:30

Субота: вихідний

Неділя: вихідний
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